Установка «маломощных»  предпусковых отопителей на грузовые автомобили с моторами большого объема.

1. Зачем ?  Если Ваш автомобиль , в мороз ,не завелся то считайте что его нет вовсе – зачем машина если она не ездит? 

2. Если завилась хорошо значит в недалеком будущем заводится перестанет – про повышенный износ всего ( поршневая , стартер , АКБ ) знают наверное все.
3. Понятно – надо греть, а значит ставить автономный предпусковой подогреватель (варианты с паяльной лампой и ведром с углями не рассматриваем)

4. По инструкции на грузовики ставят подогреватели мощностью от 9  кВт ,проблема в том что :  
· Очень дорого (Webasto Termo 90 -50000руб)

· Сложность монтажа. Отопители , в виду их размеров, приходится ставить в «грязных» местах- рядом с колесами , а это значит резко сократить их срок службы .
5 Если поставить отопитель 5кВт то :
· Заплатим в несколько раз меньше (Бинар5 стоит 14500руб)

· Поставим отопитель рядом с двигателем – будет сухой и чистый                                           

· Конечно значительно возрастет время прогрева, ну и что – ведь есть таймер ,поставим запуск пораньше , увеличим   время прогрева.

· И зачем греть мотор до 80 градусов , при 40 он заведется так же.

Сказано – сделано . Установили Бинар5 на американскую VOLVO  и опыт подтвердил теорию – при морозе -24С  двигатель за 1час 20 мин. прогрели

до +30 С тосол и +11С масло (данные показал бортовой компьютер машины)
фото Webasto TTE 4кВт на грузовике Inter – объем мотора 11литров
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